ULTRA DUO PLUS 30

ремонт девайса

Дело было так.

В хозяйстве имеется вышеуказанное устройство.

Но несмотря на отсутствие большой кривизны рук, умудрился замордовать второй канал зарядки (тот, который заряжает 4-8 банок Ni** доком до 500мА).

Поиск в инете конкретных советов ни к чему не привел.

Попытаюсь поделиться опытом и кратко описать процесс ремонта.

Итак: после НЕПРАВИЛЬНЫХ манипуляций (все же сам виноват!) перед подключением аккумуляторов зарядка все время норовила заставить меня выставить данные по второму каналу, несмотря на подключение аков к первому (хотя меню в мануале предусматривает несколько иной ход событий). Вот фото дисплея:
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Стало ясно, что молиться и уговаривать сиё чудо с бубном - бесполезно.

Взяв в руки отвертку, вскрываем:
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По-джентельменски удаляем пластмасску кнопки (дабы легче было в дальнейшем орудовать "скальпелем"):
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Обращаем взор в правый нижний угол платы:
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После некоторых манипуляций с радиоприборами (хватило обычного тестера) были обнаружены два «севших» резистора:
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Как хорошо видно на фото, номинал «виновников торжества» 1 Ом.

С помощью паяльника и пинцета производим манипуляции по извлечению выведенных из строя деталей:
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Вот их подробное «портфолио»:
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Были подобраны аналогичные детали в ближайшем радиомагазине:
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Устанавливаем резисторы на свои места (мне не удалось подыскать детали того же типоразмера, но в целом удалось найденные водрузить на место без особых проблем):
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Сие чудо с новыми «имплантантами» было включено, произведено первичное тестирование.

Результат порадовал: индикация дисплея стала соответствовать описанной разработчиками (.

Было принято сократово решение: собирать (!

Девайс был собран:
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И, о чудо, ЗАРАБОТАЛ как новенький:
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(
P.S.:


Я старался не вдаваться в подробности выяснения неисправности («умерли» указанные выше резисторы как солдаты на передовой, выполнив роль предохранителя) так как зачастую пользователь либо решает вопрос тремя путями:

1. «имеет» продавца/изготовителя (что в моем случае не имело смысла: во-первых тот далеко, во-вторых: сам виноват);

2. платит деньги за ремонт (предлагали «всего за 50 долларов» решить мою проблему - очень не хотелось, жаба уберегла);

3. отложить в мешок/продать как запчасть/подарить в радиокружок – чувствовал, что ещё «повоюем»;

4. закатать рукава и все сделать самому.

Вот пункт №4 я и выбрал.


Надеюсь кому-то данная статейка окажется полезной (когда искал решение, наткнулся на подобную проблему у ребят с России на РЦдизайне, но решения для себя не нашел).

Отдельно ОГРОМНОЕ СПАСИБО моему товарищу и сподвижнику в «электронных афёрах» Полыводе Виктору!
